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	העתקה  TRANSFER
טכניקה המיועדת להעתקת תמונה על משטח, ללא הנייר. אם מבצעים אותה נכון, נראה כי ציירנו את התמונה בעצמה. מיועדת לדפי מדפסת פשוטים, תמונות המצולמות במכונת צילום כלומר, דיו יבש.

אין אדם שניסה אותו ולא מתלהב. כבר כתבו עליו באינטרנט, מורות הכניסו אותו לקורסים שלהם וחברות שונות כבר מנסות להעתיק אותו. אם מקפידים על הכללים, התוצאה תמיד מדהימה וניתן לבצע אותה על כל חומר.בחומרים שאינם עץ ונייר, חשוב למרוח את המקשרים בכדי  שהתמונה לא תתקלף עם הזמן ולא תדהה.

	1. מורחים את החומר על המשטח (מריחה אחידה עם מכחול סינטטי)

2. מורחים את החומר על התמונה  (מריחה אחידה עם מכחול סינטטי)
3. מדביקים את התמונה על המשטח (הדף הפוך, מלמעלה רואים את ה"לבן" של הדף)
4. מהדקים בקפדנות את הדף על המשטח כך שלא ייוצרו בועות, קימוטים בדף או כל דבר אחר שיפריע להדבקה מושלמת.
5. ממתינים 24 שעות להתייבשות מוחלטת (יש לשים לב כי לפעמים הדף נראה יבש גם אם הוא לא)
6. לוקחים מטלית לחה/ספוג לח/מרטיבים את האצבעות ובתנועות מעגליות "מגרדים" את הדף עד שרואים את התמונה. יש להקפיד לא לגרד יותר מידי ואז התמונה תתקלף ו/או מעט מידי ואז יישארו שאריות של הדף. ממתינים להתייבשות.
7. מנקים את שאריות הלכלוך שנוצרו מגירוד הדף ואם צריך להוריד עוד מעט נייר, אז ממשיכים.
8. מורחים דבק דקופאז' להשלמת התהליך. התפקיד של הדבק זה להחיות את הצבעים של התמונה אך יש לשים לב כי יתכן וייראו כיווני המריחה של הדבק ולכן.... מומלץ לדלל אותו מעט מאוד (לעבוד עם מברשת רטובה).
9. יש למרוח לקה רגילה לגימור מושלם
זוהי טכניקה מדהימה שניתן לעשות אותה על כל משטח אך יש לשים לב.

1. על זכוכית, יש למרוח  מקשר לזכוכית ולהמתין 24 שעות, לאחר מכן ניתן לבצע את ה"העתקה"

2. על נרות יש למרוח מקשר לנרות ולהמתין 24 שעות להתייבשות
3. על בדים יש למרוח מקשר לבדים ולהמתין 24 שעות להתייבשות. כמו כן, יש למרוח מקשר לבד גם בסוף התהליך, על התמונה שהועתקה. הבד עמיד בכביסה עדינה, עד 30 מעלות. 
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	לקה מתפוצצת STEP 1+STEP 2 – קרקל דו שלבי
לקה מתפוצצת. אם מקפידים על הכללים ועל מריחה אחידה של החומרים נקבל משטח חלק שהסדקים עליו נראים כמו שיש.
* על חומרים שאינם עץ או צבע אקרילי, חשוב למרוח את המקשרים:
על זכוכית, יש למרוח לפני מקשר לזכוכית ולהמתין 24 שעות, לאחר מכן ניתן לבצע את הפיצוצים. 
על נרות יש למרוח מקשר לנרות ולהמתין 24 שעות להתייבשות

	1. מורחים צבע אקרילי וממתינים להתייבשות ו/או מדביקים תמונה עם דבק דקופאז', ממתינים להתייבשות ומורחים שוב דבק דקופאג' מעל התמונה וממתינים להתייבשות. לסדקים גדולים יותר, יש למרוח 3 שכבות של דבק דקופאג' מעל התמונה, בכיוונים מנוגדים.
2. מורחים שכבה של Step 1 במכחול סינטטי בצורה אחידה על כל המשטח. כלומר, שופכים כמות נדיבה של החומר על המשטח ומורחים עם המכחול הלוך ושוב לפחות 30 שניות רצופות. ממתינים כ- 3 שעות עד להתייבשות מוחלטת. לפיצוצים גדולים יותר יש לחזור על הפעולה פעם נוספת.

3. מורחים שכבה של Step 2 במכחול סינטטי בצורה אחידה על כל המשטח. כלומר, שופכים את החומר על המשטח ומורחים עם המכחול הלוך ושוב לפחות 30 שניות רצופות. ממתינים עד 24 שעות. יש לשים לב כי זמן ההתייבשות משתנה מאוד לפי מזג האויר. בימי החורף, בימים לחים, זמן ההמתנה עלול להיות ארוך מאוד. ממתינים להתייבשות ועד להופעת הפיצוצים. הם שקופים בשלב זה.
4. על Step 2 חל איסור מוחלט למרוח חומרים על בסיס מים, אלא רק על בסיס שמן. מורחים עם סמרטוט פשוט שמן Cleaner על כל המשטח "המפוצץ".

5. מיד אחרי מריחת השמן, צובעים את הפיצוצים עם Magic Tube (מלכלכים את הסמרטוט בצבע ובתנועות מעגליות ממלאים את הסדקים בצבע). את המשטח מנקים בשרטוט מהול בשמן. ממתינים 24 שעות להתייבשות.

6. מורחים Yacht Varnish או כל לקה אחרת על בסיס שמן לסיום הפעולה.
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	קרקל מהיר QUICK CRACKEL
מיועד לפיצוץ של צבע אקרילי על בסיס מים. המשטח יראה מיושן. עפ"י היצרן, האפקט הוא של משטח הנפגע ממזג אויר סוער. החומר הינו על בסיס מים אך יש לשים לב כי בכל שלב אנו משתמשים במכחול נקי ויבש. איכות החומר תיפגע אם נערבב בתוכו מים. ההבדל בין חומר זה לקרקל הרגיל הוא שהפיצוצים קטנים יותר, דקים יותר וצפופים יותר וכמובן, זמן ההמתנה קצר יחסית.
* ניתן לבצע גם פיצוצים עם לקה

	1. מורחים צבע אקרילי על בסיס מים וממתינים להתייבשות.

2.  מורחים את הקרקל המהיר במכחול סינטטי בצורה אחידה על כל המשטח. ממתינים כחצי שעה להתייבשות. 
3. מורחים שכבה שנייה של  הקרקל המהיר במכחול סינטטי בצורה אחידה על כל המשטח.ממתינים כחצי שעה עד להתייבשות מוחלטת. 
4. מורחים שכבה שנייה של צבע אקרילי עם מכחול רך ורחב, מריחות קצרות, בהפסקות. יש לשים לב כי את הצבע מורחים בשכבה אחת, לא ניתן לחזור ולתקן. כיוון המריחה של הצבע ישנה את צורת הפיצוצים. ממתינים להתייבשות מוחלטת.
5. ממשיכים לעבוד או מורחים לקה על בסיס מים לסיום העבודה.


	[image: image4.jpg]



	קרקל CRACKEL
מיועד לפיצוץ של צבע אקרילי על בסיס מים ו/או לקה על בסיס מים. המשטח יראה מיושן. עפ"י היצרן, האפקט הוא של משטח הנפגע ממזג אויר סוער. החומר הינו על בסיס מים אך יש לשים לב כי בכל שלב אנו משתמשים במכחול נקי ויבש. איכות החומר תיפגע אם נערבב בתוכו מים. על חומרים שאינם עץ, ונייר או צבע אקרילי, חשוב למרוח את המקשרים: על זכוכית, יש למרוח לפני מקשר לזכוכית ולהמתין 24 שעות, לאחר מכן ניתן לבצע את הקרקל. מסיימים את העבודה עם לקה Yacht Varnish. על נרות יש למרוח מקשר לנרות ולהמתין 24 שעות 

	פיצוץ של צבע

1. מורחים צבע אקרילי על בסיס מים וממתינים להתייבשות.

2. שופכים את החומר על המשטח ומורחים עם המכחול הלוך ושוב לפחות 30 שניות רצופות. ממתינים חצי שעה. לפיצוצים גדולים יותר יש למרוח כמות נדיבה של החומר על המשטח.
3. שופכים שכבה שנייה של החומר על המשטח ומורחים עם המכחול הלוך ושוב לפחות 30 שניות רצופות. לפיצוצים גדולים יותר יש למרוח כמות נדיבה של החומר על המשטח. ממתנים כ-3 שעות להתייבשות.  זמן ההתייבשות יכול להתשנות לפי מזג האויר. 
4. מורחים שכבה שנייה של צבע אקילי עם מכחול רך ורחב, מריחות קצרות, בהפסקות. לפיצוצים גדולים יש להשתמש בכמות גדולה של צבע ולפיצוצים קטנים, בכמות קטנה של צבע. יש לשים לב כי את הצבע מורחים בשכבה אחת, לא ניתן לחזור ולתקן. כיוון המריחה של הצבע ישנה את צורת הפיצוצים. ממתינים להתייבשות מוחלטת.
5. ממשיכים לעבוד או מורחים לקה על בסיס מים לסיום העבודה.
הפיצוצים יהיו גדולים יותר ככל שנשתמש ביותר קרקל מדיום, יותר צבע, מריחות קצרות יותר ומברשת רחבה יותר.
פיצוצים של לקה, גם על תמונה.

1. מדביקים תמונה עם דבק דקופאג' וממתינים להתייבשות. מורחים דבק דקופאג' על התמונה וממתינים להתייבשות
2. שופכים את החומר על המשטח ומורחים עם המכחול הלוך ושוב לפחות 30 שניות רצופות. ממתינים חצי שעה. לפיצוצים גדולים יותר יש למרוח כמות נדיבה של החומר על המשטח.
3. שופכים שכבה שנייה של החומר על המשטח ומורחים עם המכחול הלוך ושוב לפחות 30 שניות רצופות. לפיצוצים גדולים יותר יש למרוח כמות נדיבה של החומר על המשטח. ממתנים כ-3 שעות להתייבשות מוחלטת. יש לשים לב כי זמן ההתייבשות יכול להתשנות לפי מזג האויר.
6. מורחים לקה על בסיס מים בדרגת ברק Semi Mat  במכחול רך ורחב, מריחות קצרות, בהפסקות. לפיצוצים גדולים יש להשתמש בכמות גדולה של לקה ולפיצוצים קטנים, בכמות קטנה של לקה. יש לשים לב כי את הלקה מורחים בשכבה אחת, לא ניתן לחזור ולתקן. כיוון המריחה של הלקה ישנה את צורת הפיצוצים. ממתינים להתייבשות מוחלטת.
7. את הפיצוצים צובעים בצבעי ענתיק. שמים צבע ענתיק על סמרטוט פשוט בתנועות מעגליות צובעים את כל המשטח. אם התמונה נצבעת יש לנקות בסמרטוט לח.
8. מורחים לקה על בסיס מים.
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	צבעי חלון  WINDOW COLOR

צבע מיוחד ע"ב מים המאפשר צביעה על זכוכית ויצירת מדבקות חלון.

	מדבקות חלון

1. מציירים על שקף עם תוחם את גבולות הציור שלנו. ממתינים כ-10 דקות להתייצבות הצבע.

2. ממלאים את הציור עם צבעי החלון. ממתינים 24 שעות להתייבשות.
3. מקלפים את הציור מהשקף, מניחים על משטח זכוכית ומהדקים.
צבעי זכוכית

1. שופכים צבע על ספוג (ניתן גם עם צבע וגם עם התוחמים).

2. צובעים את המשטח ע"י "תיפוף" של הספוג על המשטח. ממתינים להתייבשות.
3. מסיימים עם לקה ע"ב שמן או ספירט.
אם רוצים להמשיך ולעשות טכניקות נוספות אז יש למרוח דבק דקופאז' על הצבע היבש, להמתין להתייבשות  ולהמשיך . 
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	Mask Gel

חומר המשמש כשבלונה. היכן שנמרח את החומר, המשטח לא ייצבע. החומר נצמד לכל משטח.
1. מורחים את החומר על חלקי המשטח שאנו לא רוצים שייצבע. מומלץ לשפוך ישירות על המשטח בעזרת הפיה של הבקבוק.

2. ממתינים להתייבשות מוחלטת של החומר. החומר נהייה שקוף.
3. צובעים את המשטח עם צבע. מומלץ לצבוע בעזרת ספוג.
4. מיד לאחר הצביעה, בעוד הצבע רטוב והחומר יבש, יש לקלף את החומר.


.
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	דבק דקופאז'    DECOUPAGE FINISH MAGIC COAT
חומר נפלא, חובה כמעט לכל יוצר. משמש כדבק, שכבת בסיס (Sealer) וכלקה.מכיוון שהחומר סמיך, מומלץ מאוד, בזמן העבודה להשרות אותו בתוך קערה עם מים חמים (לחמם את החומר) ולעבוד עם מכחול רטוב. פעולה זו תהפוך את החומר לדליל יותר ותאפשר עבודה נקייה, יפה וקלה יותר.

	החומר משמש לפעולות רבות, להלן רשימה קצרה של הפעולות שניתן להשתמש בו:

1. הדבקת פוסטרים.

2. לפני ביצוע קרקל דו שלבי (STEP 1+2) מומלץ למרוח את החומר על התמונה, בסיום ההדבקה, על התמונה.
3. בסיום טכניקת ההעתקה TRANSFER

4. שכבת בסיס לצבעי אקריליק על משטחים שאינם עץ מלא ונייר כגון משטחי MDF ומתכת.
5. הדבקת מפיות על זכוכית ועץ (ממולץ לדלל מעט את החומר – לעבוד עם מכחול רטוב).
6. מריחה על תמונות. לחומר יש אפקט מקסים על הצבעים. כל שכבה נוספת שנמרח על התמונה  "תחייה" ותדגיש את הצבעים יותר.
7. ליצירת משטח תלת מימד.
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	דבק דקופאז' עתיק      ANTIK DECOUPAGE FINISH MAGIC COAT
חומר נפלא המשמש כדבק, שכבת בסיס וכלקה. מכיוון שהחומר סמיך, מומלץ מאוד, בזמן העבודה להשרות אותו בתוך קערה עם מים חמים (לחמם את החומר). פעולה זו תהפוך את החומר לדליל יותר ותאפשר עבודה נקייה, יפה וקלה יותר. השימוש בחומר זה הוא בדיוק כמו דבק דקופאג' רגיל אך הפיניש שונה, מריחת שכבה על העבודה מחומר זה תיישן אותה. התמונה תיראה כאילו הייתה 20 שנה באלבום התמונות עד שהצהיבה.
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	FOIL BOND

דבק ע"ב מים תלת מימד המשמש להדבקת דפי מתכת, דפי זהב. נצמד לכל משטח.

1. שמים את הדבק. הדבק תלת מימד ולכן ניתן לצייר איתו או למרוח עם מכחול.

2. ממתינים להתייבשות מוחלטת עד שהחומר נהיה שקוף.
3. לוקחים דפי מתכת ולוחצים על הדבק (מדביקים את הדפים לדבק) ומרימים.
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	NIKSIYON
דבק ע"ב מים המשמש להדבקת עלי זהב/כסף.

1. מורחים את הדבק עם מכחול

2. מדביקים את העלי זהב בשכבות עד לאטימות הרצויה. ממתינים להתייבשות.
3. מסיימים בלקה Yacht Varnish
מומלץ ללכלך מעט את הידיים בטלק בכדי להקל על מהלך העבודה.


	[image: image11.jpg]



	אמאיל קר    LEVEL LITE
חומר מקסים הנותן תחושה של מעטפת זכוכית מעל המשטח. בנוי משני בקבוקונים. מתאים לכל משטח יבש. ניתן לערבב אותו עם חומרים כגון חרוזים, פרחים מיובשים, צבעים וכ"ו אך יש לשים לב כי אף אחד מהחומרים המעורבבים אינו רטוב ו/אינו ע"ב מים. 

	1. שופכים כמות של חומר RESIN לכוס חד פעמית

2. שופכים כמות שווה של חומר HARDENER (המקשה) לאותה הכוס
3. מערבבים עם כפית חד פעמית לפחות 60 שניות
4. שופכים על המשטח ונותנים לו להתיישר
5. התייבשות 24-48 שעות בהתאם לעובי השכבה.
אם החלטנו למרוח עם מכחול אז את המכחול והידיים שהתלכלכו מנקים עם אציטון. יש להזהר מבועות, במיוחד בזמן הערבוב של החומרים. אם נוצרו בועות מומלץ לפוצץ אותם בזמן שהחומר רטוב. בכל מקרה ניתן לעשות שכבה שנייה של החומר.
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	Mosaic Gel
לקה על בסיס מים הנותנת תחושה של שלושה מימדים על התמונה. 

לאחר מריחת לקה על התמונה, נשפוך עם הפייה את הג'ל למקומות שנרצה לתת תחושה של 3 מימדים (ייראה כאילו המשטח גבוה יותר). הג'ל מבריק ולכן מומלץ למרוח לקה מבריקה.


	[image: image13.jpg]



	Antik Powder

צבע ע"ב מים עם מרקם של צבע על ביס שמן. החומר נותן תחושה של רקבון. מומלץ לעבוד איתו על משטחי תלת מימד.

1. צובעים משטח עם צבע אקרילי, ממתינים להתייבשות.

2. מטופפים את המשחה על כל המשטח עם ספוג.
יש להיזהר, הצבע סמיך ועם הרבה פיגמנטים, יש להשתמש בו בעדינות.
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	מדיום לבדים Textile Medium
משנה את צבעי Senta האקרילים לצבעי בד העמידים בכביסה בכביסה עדינה עד 30 מעלות.
1. כבסו את הבגד, המתינו לייבוש וגהצו

2. ערבבו צבע אקרילי עם המדיום ביחס של כמות אחת של המדיום עם שתי כמויות של הצבע
3. הניחו קרטון מצופה בניילון מתחת לאזור שנצייר
4. ציירו על הבגד עם התערובת והתמתינו לייבוש 24 שעות
5. הניחו נייר סופג או בד כותנה לבן מעל הציור היבש וגהצו.
6. ניתן לכבס לאחר כ-72 שעות, הפוך, בכביסה עדינה 30 מעלות. לא מומלץ מכונת ייבוש
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	גלייזינג מדיום Glazing Medium

משנה את הצבעים האקרילים לצבעי ווש מבלי לשנות את סמיכות הצבע ואיכותו. מכיל מעכב ייבוש

ערבבו כמות שווה של המדיום עם צבע אקרילי וצבעו בעזרת מכחול, ספוג או מטלית רכה. הסירו צבע מיותר. בכדי להפוך את הצבע האקרילי לשקוף יותר, בדומה לצבעי מים, ערבבו כמות גדולה יותר של המדיום עם הצבע האקרילי עד שתגיעו לשקיפות הרצויה.
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	דבק מפיות Glue And Clear
דבק מפיות היינו דבק להדבקת נייר דק ועדין (החלק העליון של המפית). הדבק מיועד להדבקה על משטחים כגון: עץ, בד (קנבס), קרטון, אבן וכדומה.
ייחודו של הדבק:  המרקם העדין של דבק המפיות יאפשר הדבקת נייר דק מאוד ללא גרימת קרעים בנייר. השקיפות לאחר הייבוש, גימור ברמת ברק מט מהווה יתרון מכיוון שלא יראו את משיכות המברשת – מכחול לאחר הייבוש. הדבק נועד להדבקת מפיות ללא יצירת כפלים. 

	הדבק מספק הגנה ועמידות מפני לחות ואינו מצהיב. הדבק הינו על בסיס אקריל, ידידותי לסביבה ומתאים לעבודה גם עם ילדים. דבק מפיות דליל יותר משאר הדבקים ולכן מתאים להדבקה של מפיות על גבי משטחים שונים ללא חשש מיצירת קרעים.
טכניקת העבודה: בחר/י את המפית אם ברצונך להדביק רק חלק מין המפית יש לגזור את החלק הרצוי. במפית קיימות מס' שכבות , יש להפריד ולקחת את השכבה העליונה בלבד (המפית עם ההדפסה). יש למזוג את דבק המפיות לכלי אחר נקי וזאת למנוע את זהום החומר.
יש למרוח שכבת דבק מפיות אחידה על המשטח לאחר מכן להניח את המפית מהקצה התחתון ולמשוח כלפי מעלה , יש להצמיד את המפית בעדינות רבה למשטח. מייד לאחר ההדבקה יש למרוח בעזרת מברשת – מכחול רחב (מכחול שטח/מברשת G3358)
דבק על המפית ממרכז העבודה כלפי חוץ על מנת למנוע כפלים ולחזק את ההדבקה.
שלב הייבוש: יש לתת לדבק להתייבש ללא שום פעולת האצה כגון: מייבש שיער, תנור וכולי. האצת הייבוש ע"י אחד מהגורמים הנ"ל עלולה לגרום לתוצאה לא רצויה. להמתין ליבוש מלא כ-3 שעות
- אין לדלל את הדבק – הדבק הינו מוכן לשימוש.
- יש להשתמש במכחול שטח או מברשת שטח עם שיער סינטטי 
- שימוש במברשת או מכחול טוב משיער סינטטי ייתן תוצאה סופית ללא סימנים של המברשת.
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	דבק מפיות לזכוכית GLUE AND GLOSS
דבק המיועד להדבקת נייר דק ועדין (החלק העליון של המפית).דבק מיועד להדבקה על חומרים כגון: זכוכית, פרספקס, פורצלן, אבן וכדומה. וכן מתאים למוצרי נוי ללא צורך בקיבוע בתנור.
ייחודו של הדבק: המרקם העדין של דבק המפיות לזכוכית יאפשר הדבקת נייר דק מאוד ללא גרימת קרעים בנייר. 


	השקיפות לאחר הייבוש, גימור ברמת ברק מבריק מהווה יתרון מכיוון שלא יראו את משיכות המברשת – מכחול לאחר הייבוש. הדבק נועד להדבקת מפיות ללא יצירת כפלים. הדבק מספק הגנה ועמידות מפני לחות ואינו מצהיב. הדבק הינו על בסיס אקריל, ידידותי לסביבה ומתאים לעבודה גם עם ילדים. דליל יותר משאר הדבקים ולכן מתאים להדבקה של מפיות על גבי משטחי זכוכית ללא חשש מיצירת קרעים.
טכניקת העבודה: בחר/י את המפית. אם ברצונך להדביק רק חלק מהמפית יש לגזור את החלק הרצוי. במפית קיימות מס' שכבות , יש להפריד ולקחת את השכבה העליונה בלבד (המפית עם ההדפסה). יש למזוג את דבק המפיות לזכוכית לכלי אחר נקי וזאת למנוע את זהום החומר. יש למרוח שכבת דבק מפיות לזכוכית אחידה על המשטח לאחר מכן להניח את המפית מהקצה התחתון ולמשוח כלפי מעלה , יש להצמיד את המפית בעדינות רבה למשטח. מייד לאחר ההדבקה יש למרוח בעזרת מברשת – מכחול רחב. דבק על המפית ממרכז העבודה כלפי חוץ על מנת למנוע כפלים ולחזק את ההדבקה. 
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	דבק פורצלן porcelain
דבק להדבקת נייר דק ועדין (החלק העליון של המפית). מיועד להדבקה על חומרים כגון: פורצלן, זכוכית, פרספקס, אבן וכדומה. יתרונו של דבק הפורצלן שלאחר יבושו יש לבצע תהליך פיקסציה שיהפוך אותו לעמיד לשטיפה. המרקם העדין של הדבק יאפשר הדבקת נייר דק מאוד ללא גרימת קרעים בנייר. השקיפות לאחר הייבוש, גימור ברמת ברק מבריק מהווה יתרון: לא יראו את משיכות המברשת – מכחול לאחר הייבוש. נועד להדבקת מפיות ללא יצירת כפלים. מספק הגנה ועמידות מפני לחות ואינו מצהיב.

	ייחודו של הדבק: הדבק הינו על בסיס אקריל, ידידותי לסביבה ומתאים לעבודה גם עם ילדים. דליל יותר משאר הדבקים ולכן מתאים להדבקה של מפיות על גבי משטחי פורצלן, זכוכית ללא חשש מיצירת קרעים. דבק זה הינו היחידי המתאים לשריפה בתנור ביתי (פיקסציה) שחומם מראש לטמפרטורה של 130 מעלות למשך שלושים דקות. פעולה זו תאפשר להכניס את הכלים לשטיפה ללא חשש.
טכניקת העבודה: בחר/י את המפית. אם ברצונך להדביק רק חלק מהמפית יש לגזור את החלק הרצוי. במפית קיימות מס' שכבות , יש להפריד ולקחת את השכבה העליונה בלבד (המפית עם ההדפסה). יש לנקות וליבש את הפורצלן, זכוכית משומנים ואבק. יש למזוג את דבק המפיות לפורצלן לכלי אחר נקי וזאת למנוע את זהום החומר.
יש למרוח שכבת דבק אחידה של דבק הפורצלן על המשטח, לאחר מכן להניח את המפית מהקצה התחתון ולמשוח כלפי מעלה, יש להצמיד את המפית בעדינות רבה למשטח. מייד לאחר ההדבקה יש למרוח בעזרת מברשת – מכחול רחב. דבק על המפית ממרכז העבודה כלפי חוץ על מנת למנוע כפלים ולחזק את ההדבקה.
שלב הייבוש: יש לתת לדבק להתייבש ללא שום פעולת האצה כגון: מייבש שיער, תנור וכולי. האצת הייבוש ע"י אחד מהגורמים הנ"ל עלולה לגרום לתוצאה לא רצויה. להמתין ליבוש מלא כ-3 שעות.
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	דבק מפיות לטקסטיל Textile 
דבק להדבקת נייר דק ועדין (החלק העליון של המפית) על בד (לא בד קנבס). הדבק מיועד להדבקה על משטחים כגון: בד כותנה, טריקו, וילונות, תיקי בד וכו' (בדים סופגים שאינם סינטטיים). יתרונו שאינו יורד בכביסה. דבק מפיות לטקסטיל הינו דבק להדבקת נייר דק ועדין (החלק העליון של המפית) על בד (לא בד קנבס). המרקם עדין, השקיפות לאחר ייבוש, הגימור ברמת ברק מאט שמהווה יתרון מכיוון שלא יראו את משיכות המברשת – מכחול .

	אינו מקשה את הבד ,עמיד בכביסה לאחר פיקסציה. טכניקת העבודה: בחר/י את המפית אם ברצונך להדביק רק חלק מין המפית יש לגזור את החלק הרצוי. במפית קיימות מס' שכבות , יש להפריד ולקחת את השכבה העליונה בלבד (המפית עם ההדפסה). יש למזוג את דבק המפיות לטקסטיל לכלי אחר נקי וזאת למנוע את זהום החומר. יש למרוח שכבת דבק מפיות אחידה על המשטח לאחר מכן להניח את המפית מהקצה התחתון ולמשוח כלפי מעלה, יש להצמיד את המפית בעדינות רבה למשטח. מייד לאחר ההדבקה יש למרוח בעזרת מברשת – מכחול רחב (מכחול שטח) דבק על המפית ממרכז העבודה כלפי חוץ בכדי לחזק את ההדבקה ולהוצאת בועות וכפלים שעלולים להיווצר.
שלב הייבוש: יש לתת לדבק להתייבש ללא שום פעולת האצה כגון: מייבש שיער, תנור וכו'. האצת הייבוש ע"י אחד מהגורמים הנ"ל עלולה לגרום לתוצאה לא רצויה. לאחר יבוש מלא יש לבצע פיקסציה (קיבוע) ע"מ שהעבודה (הדבקה) לא תרד בכביסה (קרה).         פיקסציה – הינו תהליך פשוט :

דרך 1- לאחר יבוש מלא יש להניח נייר פרגמנט (אפיה) על העבודה ולגהץ בחום של 180 מעלות 
דרך 2- במידה ויש עבודות רבות או גדולות ורוצים להימנע ממגהץ, לאחר יבוש מלא להכניס למייבש כביסה למשך 45 דקות
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	ג'ל פרופשיונל  Acrylic Gel

מיוצר מאקריל טהור ומיועד ליצירת תבליט שקוף, דילול צבע ויצירת מרקמים שקופים או שקופים למחצה. מתאימה לעבודה על משטחים כגון: בד (קנבס), עץ, MDF, פלסטיק, מתכת, זכוכית ועוד. מתאים לעבודה עם ילדים.
ג'ל אקרילי טהור המתייבש שקוף ומבריק, הג'ל מיועד ליצירת נפחים שקופים עם אפשרות גיוון בעזרת צבעים אקריליים ניתן לשלב חומרים נוספים כגון חרוזים, פרחים מיובשים ואלמנטים דקורטיביים נוספים בבחירה אישית.

	המשטחים המתאימים: קנבס, עץ, קרטון, פרספקס וכד'. מתאים במיוחד ליצירת שקיפויות. 
הוראות שימוש: - למרוח או להניח שכבה בעובי העולה במעט על הרצוי. (עד 12 מ"מ). - הג'ל בגוון חלבי אך תוך יום ייהפך לצלול. (לפי עובי השכבה). - יש להקפיד על טמפרטורת סביבה העולה על 10 מעלות בזמן מריחת הג'ל ובזמן הייבוש. - זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר ועובי השכבה. - לא להאיץ הייבוש באמצעים מלאכותיים (מייבש שיער וכו'). - שטיפת ידיים במים חמים. - לשטוף הכלים במים וסבון נוזלי (לא להניח להתייבש עם הג'ל).
- ניתן לייצור טקסטורות מעניינות על ידי מריחה אחידה של משחת העיצוב ולאחר מכן לתופף בעזרת שקית ניילון.
- ליצירת חומר לעבודה בפיסול, ניתן למרוח שכבה אחידה של משחת עיצוב על יריעת ניילון בעובי 3 מ"מ. להמתין לייבוש מלא (לפחות 24 שעות), לאחר מכן להפריד מהניילון. מתקבלת יריעה גמישה הניתנת לקיפול, חיתוך ועיצוב.
- ייבוש: יש לתת למשחה את זמן הייבוש ללא שום פעולות האצה כגון מיבש שיער, תנור, חשיפה לשמש ישירה. אחת מפעולות אלו עלולה לגרום לתוצאה לא רצויה.
- ייבוש ראשוני כשעה. יבוש סופי בעובי 10 מ"מ כ- 24 שעות.
- ג'ל פרופשיונל שעשוי מאקריל טהור רגיש לטמפרטורות נמוכות בזמן הייבוש ולכן חשוב שתהליך זה יתבצע בזמן שהטמפרטורה בחדר לא תרד מ- 6 מעלות צלזיוס. ירידת הטמפרטורה בזמן תהליך הייבוש עלולה לפגום בתוצאה הסופית. החומר לא יהיה שקוף לחלוטין ואף עכור ולבנבן.
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	משחת עיצוב מטאלית METALLIC SILK
משחה מטלית ליצירת תבליט,בגוון מטלי שמשנה את גווניו לפי זווית האור.
לעבודה על מישטחים: עץ, MDF, בד(קנבס), קרטון ,קירות וכו'. מתאים לעבודה עם ילדים . משחה אקרילית קלה ליצירת אפקטים דקורטיביים המיוצרת ב 16 גוונים מטאליים.
אופן השימוש: באמצעות מרית גומי, rubber spatula שבלונות stencils ומסרקים בצפיפויות שונות

	א.אפקט דמוי אריג משי [לביצוע על גבי בד קאנוואס מתוח],
1. מסקינגטייפ לתחום גבולות, לחלק את שטח העבודה לאיזורים השונים של הציור.
2. לצבוע בגוונים שונים את השטחים בשכבה דקיקה[wash] שתשתקף ותשפיע על התוצאה הסופית או להותירה לבנה. להמתין לייבוש.
3. למרוח שכבה דקה של משחה מטאלית בגוון הרצוי באזור המבוקש באמצעות מרית גומי. לסרק את המשחה בתנועות גליות , ישרות, עגולות או חדות באמצעות מסרקים(LICE COMB) בצפיפויות שונות או מסרק גומי משונן .
לעתים כדאי לעבור מייד על אותו אזור פעם נוספת, כדי להגיע למראה אחיד.
את העודפים במידה ולא התייבשו להחזיר לצנצנת או למרוח באזור נבחר אחר. 4.יש לשטוף את המרית והמסרק במים ולעבור לצביעת איזור אחר בגוון אחר. ניתן ליצור טקסטורות שונות ע"י שימוש במרית גומי,או כלים משוננים אחרים (סכין חד פעמית,מברשות וכד')
ב.אפקט דמוי יציקה RELIEF
1.הכנת הרקע- יש לצבוע את הרקע בצבע מטאלי או מט מסדרת creamson הזהה לצבעה של המשחה המטאלית, , או לבצע דוגמת משי כרקע. ניתן להיעזר במסקינגטייפ לצורך יצירת גבולות לרקעים.
2.הכנת התבליט- להצמיד שבלונה,רצוי דביקה,על גבי המשטח הצבוע (גם קיר )
3. למרוח שכבה של המשחה המטלית בעובי של כ2-4 מ"מ באמצעות rubber spatula -מרית. השכבה אמורה לכסות את הדמות וסביבתה, אך לא לגלוש מעבר לשבלונה.אפשר לסרק וליצור מיגוון טקסטורות עבות (גבוהות) 
4. להסיר את השבלונה .
5. ייבוש מלא לאחר מספר שעות, תלוי בטמפרטורה ובעובי השכבה.  
ג. על הקיר 
1. לביצוע אפקטים באמצעות משחת עיצוב מטלית על גבי קירות יש להשתמש במלצ' ובמסרקים שונים.
לביצוע מושלם של אפקט דמוי משי על קיר יש למרוח על הקיר שכבה של צבע רקע ולהשאיר טקסטורה דמוית תשתית אריגה.  2. יש להמתין לייבוש ואז לבצע אפקט דמוי משי כמתואר בסעיף א.


	[image: image22.jpg]



	משחת עיצוב חלקה  Modeling Paste 
מיועדת להוספת נפח, עובי, תבליט והדגשת חומריות בגימור חלק. מיועדת לעבודה בתחום האמנות והאמנות הדקורטיבית. מתאימה לעבודה על משטחים כגון: בד (קנבס), עץ, MDF, פלסטיק, מתכת, זכוכית ועוד. מתאים לעבודה עם ילדים. משחת עיצוב המיועדת להוספת נפח, עובי, תבליט והדגשת חומריות. מתאימה לתחומי האמנות והאמנות הדקורטיבית. ניתן למרוח ולעצב את המשחה באמצעות כל כלי: שפכטל, סכין, מסרק וכו... המשטחים המתאימים: עץ, קנבס, קירות ועוד.
זמן הייבוש משתנה בהתאם לתנאי מזג האוויר ולעובי השכבה.

	- ניתן לייצור טקסטורות מעניינות על ידי מריחה אחידה של משחת העיצוב ולאחר מכן לתופף בעזרת שקית ניילון.
- ליצירת חומר לעבודה בפיסול, ניתן למרוח שכבה אחידה של משחת עיצוב על יריעת ניילון בעובי 3 מ"מ. להמתין לייבוש מלא (לפחות 24 שעות), לאחר מכן להפריד מהניילון. מתקבלת יריעה גמישה הניתנת לקיפול, חיתוך ועיצוב.
- ייבוש: יש לתת למשחה את זמן הייבוש ללא שום פעולות האצה כגון מיבש שיער, תנור, חשיפה לשמש ישירה. אחת מפעולות אלו עלולה לגרום לתוצאה לא רצויה.
- ייבוש ראשוני כשעה. יבוש סופי בעובי 10 מ"מ כ- 24 שעות.
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	משחת עיצוב חולית Sand Texture
מיועדת ליצרית תבליט או מרקמים ברמת גימור מחוספס (חולי מגורען). משחה זו בצבע לבן. מיועדת בעיקר לעבודה בתחום האומנית הדקורטיבית. מתאימה לעבודה על משטחים כגון: בד (קנבס), עץ, MDF, פלסטיק, מתכת, זכוכית ועוד. מתאים לעבודה עם ילדים.
- ניתנת לעבודה בשכבות עבות. - ניתן למרוח בעזרת מברשת או שפכטל. - לאחר ייבוש מלא ניתן לצבוע.

	- ניתן לערבוב עם צבעי אקריל לקבלת משחה צבעונית. - אין לערבב עם שמן פשתן או טרפנטין עץ. -נייתן לייצור טקסטורות מעניינות על ידי מריחה אחידה של משחת העיצוב ולאחר מכן לתופף בעזרת שקית ניילון.
- ייבוש: יש לתת למשחה את זמן הייבוש ללא שום פעולות האצה כגון מיבש שיער, תנור, חשיפה לשמש ישירה. אחת מפעולות אלו עלולה לגרום לתוצאה לא רצויה. - ייבוש ראשוני כשעה. יבוש סופי בעובי 10 מ"מ כ- 24 שעות.
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	קרקל גלייז Crackle Glaze
יועד ליצירת סדקים בין שתי שכבות צבע מנוגדות לקבלת מראה שן ומתקלף.  הוראות שימוש:
1. למרוח שכבה של צבע, חום, זהב או בהיר 2. להמתין לייבוש מלא 3. למרוח שכבה אחידה של קרקל גלייז ולהמתין לייבוש 4. שכבת צבע שנייה, צבע מנוגד. בהיר או כהה. 5. להכין כמות של צבע מראש. צבע דליל לקבלת סדקים קטנים וצבע לא מדולל לקבלת סדקים גדולים.
- בשכבת הצבע השנייה יש למרוח במשיכה אחת בלבד מבלי לחזור על אותו השטח 
- בזכוכית ניתן לוותר על שכבת הצבע הראשונה (הסדקים יהיו שקופים).
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	צבעי בד 
מיועד להדפסה ולאיור על בדים סופגים כגון: טריקו, כותנה, בד ערבי, וכו'. מדהים לעבודה עם ילדים. יחודו של החומר בכך שלאחר היבוש אינו מקשה את הבד ואינו יירד בכביסה.
הוראות עבודה: בחר/י את הבד הרצוי וודא/י שהבד לאחר כביסה , אחת לפחות. יש לצבוע /לצייר-על הבד ללא השארת שיכבה, פשוט להספיג את הצבע לאריג. (ניתן לבצע בעזרת שבלונות ,חותמות)
להמתין ליבוש מלא. לאחר יבוש מלא יש לבצע פיקסציה על מנת שהצבע לא ירד בכביסה

	הקפד/י לעבוד על בדים סופגים שעברו כביסה. הקפד/י להספיג את הצבע לאריג ולא לצפותו.
פיקסציה: לאחר יבוש מלא יש להניח על העבודה נייר פרגמנט ולגהץ בחום הרצוי לבד לערך 180 מעלות, תהליך זה מקבע את הצבע לבד. דרך נוספת לבצע פיקסציה : לאחר יבוש מלא של העבודה להכניסה למיבש כביסה ל45 דקות.
לשטיפה ידים, מכחולים , שבלונות, חותמות,וכלי עבודה שונים במים וסבון.
הצבע ידידותי לסביבה
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צבעי דקה באטיק

צבעי בטיק Deka L: מיועד לצביעת בד טבעי: כותנה, פשתן, משי או צמר (מינימום 50%). מכבסים את הבד ללא מרכך ומייבשים. ממיסים את הצבע בכוס מים רותחים, שופכים לקערה גדולה ומוסיפים 2 כפות מלח בישול ו-4 ליטר מים חמימים (בצביעת משי ו/או צמר מוסיפים 2 כפות חומץ).
 לצביעה מלאה: מספיגים את הבד במים ומשרים אותו בקערת הצבע. בוחשים כל משך הצביעה 15-30 דקות. עוצמת הצביעה תלויה בריכוז הצבע ומשך זמן ההשריה. לצביעה "טאי דאי" (כתמים): קושרים את המקומות הרצויים בעזרת גומיות או אטבים. טובלים את הבד בצבעים השונים מהבהיר אל הכהה. משהים בכל צבע דקות ספורות ללא בחישה. עם סיום הצביעה שוטפים את הבד ותולים לייבוש. כביסה ראשונה יש לכבס בנפרד. יש לקבע את הצבע בבד המיועד ללבישה: מוהלים את תכולת הבד המייצב ב-10 ליטר מים פושרים. משרים את הבד הצבוע והשטוף, במים המהולים כ-30 דקות. תולים את הבד לייבוש ללא סחיטה. בקבוק מספיק ל-500 גר בד יבש.,
נרות 
טכניקה מקסימה ליצירת נרות בבית. מגלגלים את חוט הפתיל על עיפרון וממקמים את הפתיל במרכז התבנית, כך שתחתית הפתיל נמצא בתחתית מרכז התבנית ושאר הפתיל מתוח וישר. אם יש צורך, נקשור משקולת זעירה לצד אחד..
לוקחים 2 סירים: גדול וסיר נוסף קטן יותר, כך שיכנס בתוך הסיר הגדול. מרתיחים מים בסיר גדול ומניחים בתוכו את הסיר הקטן. אנו נעבוד בסיר הקטן בלבד, יש לשים לב כל הזמן שגובה המים בסיר הגדול יהיה גבוה מהפרפין בסיר הקטן, והפרפין יגיע רק עד כחצי מגובה הסיר הקטן.

מוסיפים לסיר הקטן פרפין לפי מידות הנר, וכן גם סטארין בכמות של 10% מכמות הפרפין. לאחר שהפרפין נמס (בחום בינוני), מוסיפים צבע ובוחשים עד אשר הכל נמס... ומכבים את האש.
במידה והפרפין מתלקח, אין לשפוך מים אלא פשוט לכסות את המכסה ו/או לשפוך חול.
פרפין חם מידי מקשה את הוצאת הנר מתוך התבנית ופרפין שאינו חם מספיק, משאיר חורים.

שופכים לתוך תבנית גומי (משאירים מעט בצד). כל זמן שהפרפין חם לוחצים מעט בצידי התבניות לשיחרור בועות.

מניחים את התבנית בתוך תבנית גדול שטוחה מלאה מים קרים (אסור שמים יגעו בפרפין) וממתינים עד להופעת קרום. מוציאים מהתבנית ומניחים בצד להתקררות מלאה.

בזמן ההתקררות הפרפין מתכווץ וייתכן כי ייוצרו שקעים. במצב כזה יש לחמם שום את הפרפין שהשארנו בצד, לחורר בקיסם את הנר שיצקנו, ולהוסיף מהתערובת להשלמת החסר

זמן הקרור תלוי בגודל ועובי הנר אך כממוצע יש להמתין כשעתיים-שלוש.

ליצירת חור, ניתן לחמם מחט ופשוט לחדור דרך הנר.

ניתן לשלב בתוך הנרות חומרים רבים כגון חרוזים, פרחים מיובשים, תבלינים ועלי מיובשים וכל חומר אחד ובלבד שלא יהיה רטוב וכי לא נמס בחום (כגון פלסטיק)

ניתן לעצב בצבעים: יוצקים כל פעם תערובת צבעים שונה. ממתינים  מעט לייבוש בין שכבה לשכבה

למרות ששעווה הינה חומר שומני ניתן לצייר ולהדביק על הנרות. יש למרוח מקשר לנרות, להמתין להתייבשות מוחלטת ואז ניתן לצייר עם צבעי אקריל  ושוב למרוח לסיום מקשר לנרות. להדבקת מפיות מומלץ להדביק על נרות רחבים, בחלק התחתון של הנר, במקום בו לא תיגע אש ישירות במפית ובסיום למרוח שוב מקשר לנרות.
צביעת פתיתי פראפין: מוזגים כוס פראפין למיכל פלסטיק עמוק, מטפטפים מס' טיפות של צבע אקרילי בעל רמת פיגמנטים גבוהה,  מנערים ומערבבים היטב עד לצביעה מצלאה ואחידה של הפתיתים (ניתן בשלב זה להוסיף אבקת נצנצים ושוב לערבב 2-3 פעמים, לא יותר). מניחים לייבוש. לקבלת פתיתים במגוון צבעים חוזרים על הפעולה עם צבעים נוספים. מניחים במרכז כלי זכוכית פתיל מצופה שעווה (לבדוק שהכלי עמיד בחום) ומוזגים את פתיתי השעווה הצבעוניים.
משטחי שעווה: ניתן לעטר משטחי נר בעזרת שעווה פיסולית. חוטים רצועה דקה בעזרת חותכנים/סכין ומניחים על המשטח ומהדקים. משטחי השעווה מתחברים לגוף בעזרת חום כף היד.
ג'ל שעווה: לא חייבים להמיס פראפין, ניתן להכין נרות בקלות ובמהירות עם הג'ל. מניחים פתיל מצופה שעווה במרכז כלי זכוכית ושופכים את הג'ל מסביב. מניחים 5 דקות לייצוב וניתן לשפוך צבע נוסף. ניתן להוסיף מלחים, פרחים מיובשים, צדפים וכל העולה על רוחכם שאינו מתלקח ואינו רטוב

סבונים 
ממיסים את הגליצרין במתקן בסיר כפול (סיר עם מים בתוכו ועליו סיר נוסף שבו נעבוד), חשוב מאד לא לחמם יותר מידי, כשהופך לנוזלי מורידים מהאש. מוסיפים טיפה תמצית ריח וצבע ומערבבים. שופכים לתוך תבנית סיליקון ומחכים להתקררות מלאה.

במקום תבניות מוכנות, ניתן גם לשפוך על משטח, להמתין כ-20 דקות ולחתוך בעזרת סכין /או חותכני עוגיות.
ניתן להכין שתי שכבות שונות: מחממים חצי מכמות ובזמן שזה מתקרר מחממים את החצי השני ומערבבים עם צבע שונה ותוספות שונות. כשזה מוכן- שופכים מעל השכבה הראשונה.

ניתן להוסיף פרחים מיובשים: משפריצים מעט כוהל על הפרחים ומוסיפים לתערובת, מערבבים קלות ושופכים לתבנית.

ניתן להוסיף כמובן גם תבלינים מיובשים כגון עלים שונים ופלחים כגון, פלחי פירות הדר יבשים. 

ניתן לערבב בתוך התערובת חומרים שונים, יבשים בלבד.
ניתן לצייר ולהדביק על סבונים שאינם בשימוש (לדוגמא במובייל). יש למרוח מקשר לסבונים, להמתין להתייבשות מוחלטת ואז ניתן לצייר עם צבעי אקריל ו/או להדביק מפיות ו/או לעשות סדקים ובסיום למרוח שוב מקשר לסבונים.
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עיסת נייר 
חומר פיסולי מוכן, פשוט לערבב עם מים לעצב את הצורה ולהניח להתייבשות, מורחים חומר בסיס GESSO וממתינים לייבוש. ניתן לצבוע ולצייר עם צבעי אקריל ולמרוח לקה בסיום. כמובן שניתן ומולמץ להטביע ולהדביק חומרים נוספים כגון אבני שיבוץ, עיטורים, פאייטים וכ"ו

למראה חלק ניתן לשים רצועות גבס על העיסה, לפני הצביעה, להמתין לייבוש ולשייף. משטחים: ניתן ליצור צורה מקרטון ביצוע/קאפה ופשוט להניח את העיסה מעליו ולהמתין לייבוש. מקסים לייצור תמונות, מראות וכ"ו

תלת מימד: ניתן לעבוד על תבניות קיימות, צורות קלקר, כלים מוכנים, גלילי  נייר טואלט, בלון נפוח וכ"ו. קודם כל יוצרים צורה כגון: עיגול, צמיד ליד או חיה כלשהי (ניתן פשוט לחבר בין גלילים וחומרים שונים). אם הדבקנו, נמתין תחילה שהדבק יתייבש ולאחר מכן נניח את העיסה על הצורה ונמתין לייבוש
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	פסיפס 
טכניקה עתיקת יומין לעיטור בצורת פאזל משטחי עבודה

מגדירים את המקום של ההדבקה ומציירים את הדוגמא ישירות על המשטח. ניתן אף לכתוב את הצבעים על המשטח או להשתמש בצבעי עיפרון צבעוניים. אם אנו עדיין לא בטוחים ניתן לדביק את האבנים בדבק זמני שאיתו ניתן להרים את האבנים ולהזיזם.


כשהחלטנו כי אנו בטוחים בדוגמא שיצרנו, יש להשתמש בדבק קבוע והמתין לייבוש מוחלט של 24 שעות לפחות. חרוזים, זכוכית ומתכת מומלץ להדביק בדבק 6000E.

לערבב רובה עם מים עד קבלת עיסה במרקם של נוזלי אך לא מיימי, לשפוך על המשטח ולנגב בעזרת מגב (לניגוב שיש) עד שכל החריצים מלאים. להשאיר את הרובה לייבוש (שעה-שעתיים) ואז לנקות את האבנים במטלית לחה. במידה ויש צורך, נחזור על פעולת הניקוי עד שהאבנים נקיות. החומרים מתנקים עם מים חמים. בעבודה עם רובה צבעונית, מומלץ כפפות בכדי להקל על ניקוי הידיים (והציפורניים) לאחר מכן.

מומלץ למרוח לקה לשימור העבודה, במיוחד כאשר המשטח מיועד לשימוש, כגון שולחן.

אריחי/כלי קרמיקה קיימים: להכניס לשקית סגורה עם הדוגמא כלפי מטה ופשוט לשבור (עם פטיש קל). לא לשכוח לנקות את החלקים (בזהירות) לפני השימוש. ניתן להשתמש גם במכשיר צ'ק צ'ק כך שיש לנו יותר שליטה על השברים (לא שליטה מלאה).

אבנים: מומלץ לאחר ההדבקה ולפני מריחת הרובה למרוח לקה על האבנים בכדי שהרובה לא תיכנס לחריצים

חרוזי זכוכית: מראה מדהים ומבריק אך יש לשים לב כי לא כל החרוזים בגבהים שווים ולכן לא מומלץ להשתמש בזה למשטחים כגון שולחן אלה למשטחים קישוטיים כגון מסגרות

מתכות: בדומה למעצבי פנים המשלבים פלטות מתכת בין אריחי הקרמיקה ניתן גם כאן לשלב פלטות מתכת. גם כאן מומלץ לאחר ההדבקה ולפני מריחת הרובה למרוח לקה על המתכת בכדי שהרובה לא תיכנס לחריצים

אבני שיבוץ: למראה מבריק ניתן להדביק גם אבני שיבוץ מחומרים שונים אך יש לשים כי בשימוש במשטחים כגון שולחן, האבנים יכולות להישרט ולהישחק (וזה לא יפה) וכמו כן, לא מומלץ לשים עליהן לקה כי הברק ייפגע. מתאים למשטחים קישוטיים כגון מסגרות.
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	דאס 
חומר פיסולי המתייבש באוויר. פשוט יוצרים צורה, מחכים שתתייבש להלן מס' המלצות וטיפים לעבודה: 

רידוד: עובי מינימאלי כ-1 ס"מ אך מומלץ יותר מזה. . במידה והעבודה דקה ומתחילה להתקפל בזמן הייבוש, הניחי מגש עם משהו כבד.

חירור: ניתן לחורר את החומר (לדוגמא בחרוזים) בזמן היצירה, כשהחומר לא יבש במחט/קיסם/שיפוד כשהוא משומן מעט. ניתן להשאיר את המחט בפנים עד שהדאס מתייבש כולו. 


צביעה: את הדאס ניתן לצבוע בצבע אקרילי. מומלץ שכבה ראשונה בצבע לבן ולאחר הייבוש בכל גוון שתרצי. כמובן שמומלץ למרוח לקה בסיום העבודה

מרקם: בכדי שהדאס יהיה חלק, מומלץ לעבוד עם ידיים רטובות (ניתן גם להרטיב מעט את הדאס). לאחר ייבוש מלא, יש לשייף עם נייר זכוכית

צורות: ניתן לעבוד עם דאס בכל מיני צורות, תבניות, חותכי עוגיות, חותמות ואף שבלונות. בעבודה עם שבלונה, לאחר הרידוד, ניתן להכניס למקפיא עד שהדאס קופא והופך לקשה יותר ואז נוח יותר לחתוך.

אם אתם רוצים לחבר חלקים שונים של החומר (לדוגמא רגל וגוף), מומלץ בזמן העבודה להרטיב מעט את החומר בנקודות החיבור ולהדק. במקרה ולאחר הייבוש, החיבור מתפרק, ניתן להדביק.
שמירה: הדאס מתייבש בחוץ במגע עם האוויר לכן, לאחר הפתיחה מומלץ לאטום את השארית בנייר כסף (בכמה ליפופים) ולשמור בארון סגור. במידה והתייבש לא ניתן לרכך אתו שוב והוא יכול להישבר במהלך העבודה.

ייבוש: באויר הפתוח בד"כ עד יממה אך כמובן שזה תלוי במזג האוויר, גודל ועובי העבודה. מומלץ להפוך את החלקים מידי פעם לייבוש שווה

מפית: ניתן להגביה אזורים מסוימים במפיות ע"י דאס: מדביקים מפית שלמה על המשטח כולו ומחכים לייבוש מלא. לוקחים מעט דאס ומניחים על האזור/ים שרוצים להגביה. קורעים שוב מפית נוספת (ביד) עם הדוגמא שרצינו להגביה ומדביקים שוב מעל הדאס. יש להקפיד שנדביק בתשומת לב, בצורה מדויקת.      * לפני העבודה, לוודא שיש לנו את אותה מפית/אותה דוגמא פעמיים).

גבס 
עוד כילדים הכרנו זאת ותמיד כיף לחזור על פעולה זו ליצירות תלת מימד. ממלאים קערה (גודל הקערה שווה לכמות הגבס שנרצה). ממלאים קצת פחות מחצי מים ומתחילים להוסיף את הגבס, בכמויות קטנות כשכל פעם אנו מערבבים ומנערים קלות את הקערה. ממשיכים להוסיף גבס עד אשר נראה כי המים לא סופגים יותר ונמתין דקה לספיגה מלאה. המרקם צריך להיות רך ומעט נוזלי אך לא מיימי. למראה חלק ניתן לשים רצועות גבס על העיסה, לפני הצביעה, להמתין לייבוש ולשייף

במידה ונרצה לעבוד עם תבניות מוכנות או אפילו כלים (כגון קערה) מומלץ לשמן אותה קודם כל בואזלין בכדי שההוצאה של היציקה תהיה קלה יותר. ניתן להטביע בתוך היציקה חומרים שונים כגון אבני שיבוץ, חלקי מתכת וחלקי זכוכית
ניתן לערבב חול לח עם הגבס למראה של אבן. מומלץ חול עדין כגון חול ים מסונן ונקי (במסננת דקה): לאחר ששמנו את הגבס (יש לשים לב שהגבס לא התקשה), מפזרים חול לח מעל המשטח. לאחר הייבוש מנקים את שאריות החול (ניתן לשטוף בזהירות). וממתינים לייבוש מלא, מומלץ כ-24 שעות. כמובן שאם נעבוד עם תבניות והצורה הפוכה ניתן קודם לפזר חול רך ולאחר מכן את תערובת הגבס (תערובת פחות מיימית בכדי שלא תעלה על החול).

מורחים שתי שכבות של דבק פלסטי/דקופאג' על המשטח. שכבה שנייה לאחר שהשכבה הראשונה התייבשה. בכדי להקל על פעולת מריחת הדבק מומלץ להניח את בקבוק הדבק בתוך קערה עם מים חמים ולהמתין מס' דקות או לערבב את הדבק במעט מים (כרבע מהכמות). 

קרמיקל

קרמיקל הינו חומר קרמי (חימר בשמו העממי), אלא שהוא הרבה יותר נעים לעבודה מחימר ופחות נדבק לידיים. לכן, גם משתמשים שאינם מנוסים בעבודה בחימר, נהנים לעבוד עם קרמיקל ומגיעים איתו לתוצאות מפתיעות. התכונה הייחודית הנוספת והעיקרית של הקרמיקל היא שאין צורך להקשיח ("לשרוף") את היצירות בתנור קרמי: יצירות מקרמיקל, לאחר שהתקשו באוויר, עוברות חיזוק סופי מפני שבירה – הקשחה-בתנור ביתי.

את הקרמיקל ניתן לרדד ליצירת משטח: דרך 1. מניחים את הבד על  לוח העבודה, הופכים את הלוח  ומסדרים את שולי הבד  מהצד התחתון, מרדדים גוש קרמיקל עם מערוך ו"מקלפים" את הקרמיקל המרודד, הופכים ושוב מרדדים, כך עד לקבלת העובי הרצוי. 2. עוטפים את לוח העבודה בניילון נצמד, מעל לגוש הקרמיקל מניחים עוד יריעת ניילון, מרדדים עם המערוך, כשהרדיד בעובי הרצוי, מפרידים בין שתי יריעות הנילון.
קצוות מחוספסים ניתן להחליק. לפני ה"אפיה"עם קצות האצבעות. לאחר ההקשיה באוויר, אפשר להחליק בעזרת אצבע לחה,סמרטוט,או מכחול לח. רצוי לסיים את ההחלקה לפני ה"אפייה". לאחר ה"אפיה" אפשר להחליק בעזרת נייר זכוכית
אם בזמן הייבוש, העבודות נסדקות ניתן לתקן סידוק קל עם אצבע לחה/ גרוד/שיוף בעזרת סכין כהה או אפילו בעזרת קצה הציפורן. סידוק קל ניתן לסדק ע"י יצירת משחת תיקון: מעט קרמיקל + מעט מים
ניתן להשתמש בקערה כשבלונה אך מומלץ לעבוד על צדה הפנימי של הקערה ולא בחלקה החיצוני. 

ניתן לצבועע קרמיקל עם צבעי מים, צבעי גואש, צבעים אקריליים, צבעי זכוכית. עדיף לצבוע אחרי האפייה. הערה חשובה: היות שקיים מגוון עצום של צבעים , כדאי קודם , לבדוק על גבי דוגמא קטנה את התנהגות הצבע .
הקרמיקל אינו מכיל חומרים ו/או גזים רעילים. הקרמיקל בטוח לחלוטין: עבר את כל הבדיקות הנדרשות ע"י מכון התקנים הישראלי וקיבל את אישור הבטיחות - CE - הארופי.
במידה והקרמיקל רטוב מדי ונדבק לידיים, יש לעטוף את גוש הקרמיקל בבד, לגלגל מעט (כמה שניות), עודפי המים יוצאים והקרמיקל מוכן לשימוש.
אם שכחנו לעטוף בפלסטיק את הקרמיקל והוא התקשה, האם אפשר, לחדש אותו (כמובן , לפני שעבר "אפייה"): עוטפים את הגוש הקשה בבד, מכניסים לכלי עם מעט מים ומרטיבים מעט גם את הבד . הקרמיקל יהיה מוכן לשימוש אחרי מספר שעות






